DESCRIPTIF-TYPE






illmod 600

Etanchéité des joints de façade

Le traitement de l’étanchéité des

· joints de façade

· joints entre panneaux de béton préfabriqués

· joints de dilatation 

sera réalisé par la mise en œuvre d’un système d’étanchéité à l’air et à l’eau, à base de bandes de mousse de polyuréthane imprégnée, de type illmod 600 de la société illbruck, répondant aux exigences des normes NF P 85-570 et NF P 85-571 (Produits pour joints - Mousses imprégnées - Définitions, spécifications) de Classe 1 selon cette norme, présentées en rouleaux de bandes pré-comprimées, permettant la mise en place dans des joints existants selon la plage d’utilisation indiquée pour le produit. 

La mise en œuvre sera exécutée selon le Cahier des Charges, admis par un organisme de contrôle, relatif au produit utilisé, comme le Cahier des Charges illbruck illmod 600, Système d’étanchéité des joints de façade à 1 ou 2 étages, admis par Socotec, enquête technique N° CX 4806/QX 1856.

Prévoir : 

· Dégarnissage du joint (le cas échéant)

· Mesure de la largeur du joint
soit :       … mm

· Mise en place de la bande d’étanchéité

Les supports devront être conformes aux DTU en vigueur. Si un redressage des surfaces du joint à calfeutrer (réparation d’épaufrures) est nécessaire avant le traitement de l’étanchéité des joints, il sera réalisé au moyen de Mortier de Réparation 50 ou 70 de la société illbruck. 

La protection préalable des aciers contre la corrosion sera réalisée à l’aide du Primaire Anti-Corrosion de la société illbruck.

Nota : Version 03/2008 . Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu’à titre d’informations générales. Comme les procédés d’utilisation et d’application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d’application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l’établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience.
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